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CONSIDERANDO: 


(Que las disposiciones vigentes que re- 
lamentan la práctica de las medidas de 
terrenos, no están en todo de acuerdo con 
la ciencia; que los vacíos que contienen 
esas disposiciones han dado lugar á que 
no haya uniformidad en los trabajos topo- 
gráficos, llegando hasta el extremo de fal- 
tarse á condiciones indispensables para la 
garantía de la propiedad; que uno de los 
propósitos del Gobierno al crear la Oficina 
de Ingenieros Revisores, fué la formación 


del catastro territorial, propósito que no - 


‘podria llenarse si no se sujetaran los tra- 
bajos de medida á los principios cientifi- 
cos; que por el arancel de 16 de noviembre 
último, quedaron equitativamente remu- 


neradas las operaciones de los Ingenieros; 
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y que el proyecto con que, por encargo de 
la Secretaría de Gobernación, ha dado 
cuenta la expresada Oficina de Ingenieros 
Revisores, subsana las dificultades de que 
se ha hecho mérito, 


POR TANTO: 


El Presidente de la República, en uso 
de la facultad que le concede el inciso 17 
del artículo 77 de la ley fundamental, emi- 
te el siguiente 


REGLAMENTO 


Á QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS TRABAJOS 
TOPOGRÁFICOS. 


Artículo 1.—E: Ingeniero encargado de 
medir un terreno, después de hacer cons- 
tar por escrito en el expediente que acep- 
ta esa comisión, señalará el día para dar 
principio á las operaciones y pondrá todo 
lo expuesto en conocimiento del Jefe Po- 
lítico del departamento én que esté ubica- 
do el terreno, recogiendo la correspondien- 
te contestación, : 
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- Artículo 2.—En seguida pondrá cons. 
tancia del nombramiento de dos testigos de 
asistencia, á falta de Escribano público, 
para que 'autoricen todas las operaciones 
de campo, quienes deben ser mayores de 
diez y seis años, que sepan leer y escribir 
y que no tengan con los interesados ni con 
el Ingeniero parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, ni del segundo 
de afinidad. Además, debe procurar que 
ese nombramiento recaiga entre los que 
se dediquen como expertos á la medida de 
pequeños lotes, para instruirlos en las no- 
ciones de Aritmética y Geometría que sean 
indispensables para el mejor ejercicio de 
sus funciones. En la misma constancia, 
que firmará con ellos, indicará su acepta- 
ción y residencia. 

Artículo 3.—Hará constar igualmente 
en las diligencias: la citación de los colin- 
dantes á quienes requerirá con tres días 
de anticipación y uno más por cada cinco 


leguas, para que se presenten por si ó por 


apoderado con sus títulos y demás docu- 
mentos, en un punto determinado de sus 
linderos. En esta constancia que debe fir- 
mar con los testigos, expresará la fecha y 
lugar en que se expidan las citaciones, el 
en que residan las personas á quienes van - 
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dirigidas y el día señalado para las opera- - 
clones á que deben concurrir.  _ 

Artículo 4.—Ninguna operación puede 
practicarse en el campo sin conocimiento 
y asistencia de los interesados y sin tener 
á la vista sus respectivos documentos, con- 
curriendo en las colindancias con baldíos, . 
una comisión municipal del lugar en que 
estén ubicados. ON 

Artículo 5.—Cuando el lindero que ha- m. 
ya de medirse lo constituya un río, caña- | 
da, cerca 6 zanja que por su naturaleza no a 
dé lugar 4 confusion, puede el propietario | 
ó poseedor interesado excusarse de con- 
currir, expresando en la contestaciön al ofi- 
cio citatorio cuál sea su lindero y remitien- ei 
do sus títulos, para que de ellos se copie. 4 
lo conducente. En los demás casos en que is 
los linderos no estén bien demarcados, los 
propietarios Ó poseedores tienen obliga- 
ción de comparecer y señalarlos, á fin de 
que sus legítimos derechos sean respeta- 
dos. ARO 

Artículo 6.—Cuando al propietario ó. 
poseedor no le fuere posible presentarse 
por sí, podrá nombrar quien lo represente 
á condición de que lo autorice por medio 
de una carta-poder, de que lo instruya su- 
ficientemente acerca de sus linderos, y de 


7 
i 
7 


- ١ 


que le entregue sus títulos para que los 
exhiba al Ingeniero medidor. 

Artículo 7.—Si apesar de la citación, al- 
guno de los propietarios no concurriere á 
su lindero, el Ingeniero practicará en él las 
Operaciones que deba hacer, procurando 
para asegurarlas tomar de los otros veci- 
nos, 6 de quien pueda suministrarlos, to- 
dos los datos necesarios para el acierto. 

Artículo 8.—Durante el término señala- 
do para dar principio á las Operaciones, el 
Ingeniero recogerá datos meteorológicos en 
el punto elegido para su residencia, ex- 
presando la distancia y dirección aproxi- 
mada al pueblo mäs importante de las in- 
mediaciones. Estos datos se refieren á la 
presión atmosférica y á la temperatura: el 
primero debe tomarse á cada cuarto de ho- 
ra, desde las diez de la mañana hasta las 
dos de la tarde; y el último todo el día, á 
cada hora, poniendo la constancia respec- 
tiva en el libreto y en un cuadro que agre- 
gará á las diligencias, con expresión del 
día, hora y lugar, y de la dirección y dis- 
tancia indicadas. 

Artículo 9.—En toda medida se pratica- 
rán dos operaciones: LA INSPECCION del 
terreno; y EL ENLACE TOPOGRAFICO de los 


mojones y linderos. 


Artículo 10.—LA INSPECCION tiene por 
objeto: | 
1°—Conocer cuáles son los linderos; 


ə- Averiguar si son Ó no transitables; . 


30 —Cerciorarse de si el terreno linda con 
baldíos ó posesiones particulares, y, si en 
este último caso los interesados están de 
acuerdo acerca de sus respectivos linderos, 
6 tienen en cuanto 4 ellos ¿udas 6 preten- 
siones encontradas, y : 

4°__Procurar con empeño é imparciali- 


dad que las cuestiones que ocurran se arre- | 


glen amistosa y equitativamente por las 
mismas partes. 

Artículo 11.—De todo lo que se observe 
al practicar la inspección ocular se pondrá 
constancia en las diligencias, incluyendo 
la nómina de los colindantes é interesados 
que concurran, describiendo con la mayor 
claridad posible y en el mejor orden los 
mojones y linderos, con todos sus detalles 
y la configuración general del terreno bajo 
el punto de vista orográfico é hidrográfico, 
y firmando las actas con los interesados, 
los colindantes que presencien la opera- 
ción y el Escribano ó testigos. Al final de 
la última acta se hará un resumen de to- 
dos los linderos. ts 

Artículo 12.—Se pondrá también cons- 
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tancia en el expediente de la fecha en que 
fueron librados los títulos que presenten 
los interesados y los colindantes, el nom- 
bre del que los libró, el de la persona 6 
personas á favor de quienes fué librado, 
el número y fecha de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad Inmueble, el 
nombre del medidor, el área titulada y 
una copia exacta de todo lo conducente de 


` la medida y de la vista de ojos, confron- 


tándolo todo con el original y firmando el 
acta con el portador del título y el Escri- 
bano ó testigos. 

Artículo 13.—En el ENLACE TOPOGRA- 
FICO de los linderos se observarán las si- 
guientes reglas: 

1?—Si la longitud de un terreno pasa de 
cien kilómetros, el Topögrafo empleará los 
métodos geodésicos al ocuparse de su aco- 
tamiento. 

— Si el terreno pasa de quinientas hec- 
oe acotará por medio de triangulación 
que encadene directamente todos los mo- 
jones ó vértices inmediatos á ellos, ó lo 
fraccionará en lotes de la indicada área, 
por medio de diagonales que permitan lo- 


| E ox los errores del perímetro. 


—Usará el decámetro metálico ó telé- 
nen: métricos para la determinación de 
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las distancias, rectificándolos cada seis me- 
ses por medio de un metro-tipo que se 
guardará en la Oficina de Ingenieros Re- 
visores. 

4*—Medirá los ángulos por medio de teo- 
dolitos ó taquímetros cuya graduación ios 
dé por lo menos en minutos. ” 

5°—Se usará si se quiere, brújula de bol- 
51110 en los detalles secundarios, con tal de 
que se enlacen los extremos con vértices 
fijados por medio de teodolito ó taquíme- 
tro, y de que se corrijan las perturbacio- 
nes que pasen de un cuarto de grado. 

6?— Rectificara los goniómetros antes de 
empezar la medida y hará constar en las 
actas, los errores instrumentales que no se 
hayan podido corregir, si su magnitud in- 
fluye en las tolerancias. 

7:—En el uso de los instrumentos no se 
debe pasar de los límites científicos de su 
alcance. 

8%-—Tomará en el punto de origen de la 
medida la altura barométrica, anotándola 
en el libreto y en el acta respectiva, con 
expresión de las circunstancias que pue- 
dan influir en ésta y de su encadenamien- 
to por lo menos aproximado, cuando no se 
pueda de otro modo, con el de las observa- 
ciones anteriores. 


ESA 
SAA 
3 


EN, 
pa 


T 


9:— Fendrá cuidado de precaver todo 
motivo de error, aleccionando á los ayu- 
dantes para la conveniente colocación de 
las miras ó estadias, y para que la cadena 
Ó cinta metálica, al usarse, la lleven con 
toda exactitud sobre el alineamiento que 
corresponda. - i 
10 Én la medida de las líneas se toma- 
ran todos los datos que fueren necesarios 
para calcular su longitud horizontal y su 
cota. | = 
11°—Los rumbos ó azimutes se tomarán 
siempre con relación á la meridiana verda- 
dera, á no ser que por el estado de la at- 
mösfera no sean posibles las observaciones 
astronómicas que sirven para la determi- 
nación de la indicada meridiana. | 
12*— Los ángulos de las líneas medidas 
con la meridiana verdadera se determina- 
rán por medio de la declinación de la agu- 
ja y de los rumbos ó azimutes directos 6 
inversos de aquellos, ó por medio de los 
ángulos poligonales y de la orientación de 
uno de los lados. | 
135°—En la declinación de la aguja no se 
permitiran errores que lleguen á un minu- 
to, y debe encadenarse topogräficamente 
el punto de las observaciones con el perí- 
metro que se mide, anotando en el libreto 
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y en las diligencias este encadenamiento 
y las observaciones indicadas 

14? —Para la medida de las bases el In- 
geniero elegirá terreno plano ó ligeramen- 
te ondulado. En seguida, las alineará y 


medirá á nivel, dos veces por lo menos, con 


el mayor cuidado posible, anotando las dos 
medidas, el promedio y el error medio en 
su libreto y en la diligencia respectiva. 
152—$Si se usa taquímetro puede medir- 
se la base sobre terreno muy quebrado á 
condición de que no llegue á cinco grados 
el ángulo del hilo axial con el horizonte, 
y de que la divida en secciones que no pa- 


sen del alcance telemétrico para medir su 


longitud, anotando en el libreto y en las 
diligencias todas estas circunstancias y las 
medidas de todos los hilos. 

162—Si los triángulos son de primer or- 
den, es decir, si la longitud de sus lados 


pasa de diez kilómetros, deben medirse los 


tres ángulos y además no debe bajar de 
treinta grados el del vértice. . 

172—Si los triángulos son de segundo 
orden, esto es, si no llegan sus lados á diez 
kilómetros, y además si éstos no sirven de 
base á los otros triángulos, puede supri- 
mirse la medida del ángulo del vértice, con 
tal de que se midan los demás directa y 


x = 
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- esplementariamente, en cuyo caso el pri- 


mero no bajará de treinta grados, salvo 
que los datos arrojen dos ó más valores pa- 
ra los lados, porque entonces puede llegar 
á quince ó diez grados respectivamente. 
182-81 los lados de los triángulos de se- 
eundo orden sirven de base á otros trián- 
sulos, deben medirse todos sus ángulos y 
el del vértice no puede bajar de treinta 


_grados, salvo que los datos arrojen dos ó 


más valores para aquellos, en cuyo caso 
puede llegar á veinticinco ó veinte grados 
respectivamente el indicado ángulo del 
vértice. 

19% —$i la red de triángulos fuese de tal 
magnitud que pasen de cuatro los que se 
necesitan para calcular una línea, se me- 
dirá dos ó más veces y con el mayor cui- 
dado posible uno de los lados del quinto 
triángulo, para que sirva de base de com- 
probación. 

202—En los vértices de toda triangula- 
ción se colocarán señales de tales condicio- 
nes que permitan descubrir por lo menos 
las verticales que pasan por ellos. 

212 —En el enlace indirecto de dos pun- 
tos á rumbo y distancia, nunca se pasará 
de un tanto y la mitad de la longitud de 
la recta que encadena esos. puntos. 
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99% Bajo n ningún SH se abad 
el Ingeniero de recoger Gatos suficientes 
para comprobar sus medidas. . 

23*— Aunque algunos de los linderos ha- 
yan sido medidos con anterioridad, el To- 
pógrafo debe repetir la medida para ave- 
riguar los errores que contengan los traba- 
jos de sn predecesor; y 

24581 en el interior de un terreno se 
encontrare algún río de importancia, se 
tomarán datos topográficos de su curso, 
pudiendo usar para ello brújula de bolsi- 
llo con las restricciones que se han indica- 
do antes. 

Artículo 14.--Siempre que sea posible 
se encadenará la medida con puntos direc- 
tores ó de referencia, eligiendo para ello 
los más notables, como puntos determina- 
dos de edificios públicos, cumbres eleva- 
das de cerros, €. Estos puntos deben ser 
tales que puedan servir para enlazar las 
medidas de la misma región. 

Artículo 15. —En la medida de ángulos 
para fijar la posición de un punto director 
ó de referencia, se tomarán exclusivamen- 
te los valores directos y esplementarios de 
los adyacentes á la línea que deba servir 
de base para calcular las distancias, á no 
ser que sea muy irregular la graduación 
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del instrumento, en cuyo caso se reiterará 
Ose repetirá la medida. 

Artículo 16.—Sea cual fuere el procedi- 
miento empleado para el enlace de los mo- 
jones, el Ingeniero debe marcar provisio- 
nalmente, para que no se confundan, los 
puntos en que los linderos cambien de di- 
rección y que no tengan señales naturales. 
Además, siempre que fuere posible hará 
que se coloquen mojones lineales en los 
linderos largos que no fueren disputados, 
procurando que sean visibles entre sí cada 
dos consecutivos. 

Artículo 17.—Al medirse el lindero co- 
nocido de una propiedad, se observará si 
está ó no conforme con los títulos ó docu- 
mentos fehacientes de donde dimane, no 
para alterarlo en manera aleuna, sino con 
el objeto de que con el rumbo y extensión 
que realmente tenga, sirva de límite al 
terreno de cuya medición se traía. 

Artículo 18.—Cuando el propietario 6 
poseedor del terreno limítrofe al que se 
mide, no esté de acuerdo acerca del linde- 
ro que el interesado en la medida preten- 
da establecer, el Ingeniero procurará con 
todo empeño é imparcialidad un aveni- 
miento equitativo entre las partes. Silo 


ع 


lograre, extenderá una acta que firmará 
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con estas y con los testigos, en que se ha- 
ga constar el estado dle las pretensiones y 
lo convenido, con todos los detalles topo- 
gráficos posibles, expresándolo con clari- 
dad y orden para alejar cuantas dudas 
puedan ocurrir en lo sucesivo; y ejecutará 
en seguida, conforme al convenio, las ope- 
raciones que se necesiten para el trazo de 
la línea ó líneas á que se refiera. - 
Artículo 19.—Si las pretensiones de las 
partes, son encontradas y no se lograre 
arreglarlas, se concretará el Ingeniero á 
‘describirlas y enlazarlas topograficamente 
con todos sus detalles, y pondrá la cons- 
tancia respectiva en las diligencias, reser- 
vando para el informe el estudio compara- 
tivo de los títulos con esas pretensiones. 
Artículo 20.—Si la medida que haya de 
practicarse fuere de un terreno baldío, cu- 
ya propiedad se trate de adquirir á título 
de denuncia, 6 estuviere lindante con otros 


de propiedad particular ó poseídos legíti- 


mamente, la medida se hará siguiendo los 
linderos reconocidos de las propiedades 6 
posesiones que lo circunscriban, reservan- 
do para el informe la indicación de las al- 


teraciones que hayan sufrido respecto a 


los títulos. 


Artículo 21.—8i el baldío. denunciado 


A ا‎ CA ITA Si A 
estuviere rodeado de otros baldíos, la me- 
dida se hará conforme á los términos de 


la denuncia, procurando seguir los limites 


naturales que tenga el terreno. 

Artículo 22.— Cuando se trate de medir 
baldíos sin límites determinados, se pro- 
curará, hasta donde lo pérmitan las cir- 
cunstancias topográficas, darles figura cua- 
drada ó rectangular, y quelos lados se 
orienten de Este á Oeste y de Norte á S 
del meridiano verdadero... . 


Artículo 23.—En el libreto. 6 registr ro de 


campo se tomará nota de todo lo que se? 
ya practicando, de los ángulos, rumbos y 
extensión de cada una de las líneas que se 
midan directamente, y cuantos datos se 
recojan en el terreno, con arreglo á estas 
instrucciones. 

Artículo 24. —Para uniformar los libre- 
tos, los Ingenieros arreglarán el suyo con- 
forme al modelo número 1, si hacen uso de 
teodolitos, y al número 2, si emplean ta- 
quimetros ö ciclo-clepes. 

Artículo 25.—Al concluir los trabajos 
de campo, debe remitir el Ingeniero su li- 
breto original ála Jefatura Política del de- 
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ag partamento en Aoi, esté ubicado el te- 


ha 


rreno, para que ésta lo envíe á la Oficina 
de Ingenieros Revisores. El recibo del Je- 
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fe Político será agregado al expediente. 
2 AA 9 2 
junto con las demás notas concernientes á 
la medida. 


Artículo 26. —Para cumplir con lo pres- أ‎ 


crito en el artículo que precede, el Inge- 
niero redactará diariamente sus acta 8, COÑ- 
forme vaya practicando las Operaciones 
de campo, ó sacará una copia del libreto, 
en caso de que por algún motivo razona- 


ble no haya podido redactar aquellas en el 


acto, para hacerlo después con más como- 
didad, quedando responsable de las in- 
exactitudes y omisiones cometidas en la 
copia. 

Artículo 27.—Con presencia de ese li- 
breto y conforme á 105 datos contenidos 
en él, se redactarán, con claridad, aseo y 
precisión, las actas en que conste todo Jo 
practicado cada día, así en lo relativo á la 
inspección del terreno como á los datos 
topográficos, á los instrumentos usados y 
á todo lo demás que hubiere ocurrido. ES- 
tas actas se extenderán con tinta negra, 
fija Ó indeleble, en papel de veinticinco 
centavos hoja, si la comisión fuere guber- 
nativa, ó en papel de cincuenta centavos, 
si procediere de los tribunales. : 


Además, se tendrá presente al redactar- 
las; E- 


oe 


19 : 


کک ا Be‏ 


Que no se permiten abreviaturas ni ci- 
fras, debiendo escribirse todo con palabras 
completas y legibles: 

(Jue no se admitirán raspaduras: 

Que lo tachado y los entrelíneas deben 
siempre salvarse al final de la diligencia, 
haciéndolo, en todo caso, antes de firmar. 
las: 

Que de todos los datos recogidos en el 
campo, sólo se expresen en las actas las 
distancias, los ángulos verticales y los rum- 
bos ó azimutes referidos á la meridiana 
verdadera, si se usa teodolito, ó los núme- 
ros generadores y la altura del instrumen- 
to, sise usa taquímetro; y 

ue no se designen por medio de letras 
ni de números, las estaciones, ni los vér- 
tices de triángulos, sino por medio de los 
nombres de los lugares en que estén situa- 
dos, reservándose el uso de las letras pa- 
ra los cuadros de operaciones que se agre- 
guen al expediente, á condición de que en 
éstos se expresen, en columna separada, 
los nombres de los lugares que representen. 

Artículo 28. —Esas actas irán firmadas 
por el Ingeniero, por el interesado en la 
medida, por los colindantes de cuyos lin- 


deros se trata y por el Escribano ó testigos 
de asistencia. i 
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Artículo 29.—En toda clase de operacio- . 
nes topográficas se recogerán los datos con 
todo el cuidado que fuere necesario para 
‚que los errores no pasen de los límites de 
tolerancia. Estos límites serán, por ahora, 
los que aparecen en el siguiente cuadro: 


Error medio de bases medidas con 
cadena Ó cinta metálica de un 
decámetro de longitud ó con ta- 
quimetros.un. 52. ieee 3 

El de los lados del primer trián- 
gulo de una triangulación, 6 sea 
del que descansa sobre la base. 

El de los lados del segundo trián- 


` 0,0010 


0,00116 


ulo, ó sea del que descansa so- . 
b 


bre uno de los lados del prime- 
TO. a E 
El de los lados del tercer triángu- 
lo, ó sea del que descansa sobre 
uno de los lados del segundo.. 
El de los lados del cuarto trián- 
gulo, ó sea del que descansa so- 
bre uno de los lados del tercero 
El de las distancias medidas con 
taquímetros, si la incli 
del hilo axial sobre el 
te no pasa de cinco g 
El de las distancias medida 


Be: 
م‎ 


0,00132 
0,00150 


0,00166 


0,0015 
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mismo instrumento, si la incli- 
nación del hilo axial pasa de 


eine Srados o ا‎ 0,0025 
Cierre de los triángulos, en gra- 
duación sexagesimal........... 1 — 


El error de abertura de lo medido 
á rumbo y distancia en terreno 
plano ó quebrado hasta diez 
erados de declive. ra. 0,0050 


` El de abertura de lo medido á 


rumbo y distancia en terreno 
plano y pantanoso, ó quebrado 
de más de diez grados de decli- 
A geese ل‎ IS 0,0100 


Artículo 30.—El error medio servirá ex- 
clusivamente para averiguar el grado de 
aproximación de las medidas; no debe ni 
puede corregirse, porque no representa el 
error cierto del promedio. En los cálculos 
se hará uso del promedio de los valores 
obtenidos, por ser el más aproximado que 
arrojan los datos, sirviéndole el error me- 
dio de medida de sus errores. 

Para la determinación del indicado error 

án las diferencias entre el 
promedio y cada una de las cantidades 
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drados: la suma se dividirá por el produe- 
to del número de valores de donde proce- 
de el promedio por este mismo número 
disminuido de una unidad; y se sacará la 
raíz cuadrada del cociente. Para el eälen- 
lo de los errores medios de los lados de un 
triángulo, se tomarán los de los promedios 
de éstos y se les agregará el producto de 
los mismos promedios por el error medio 
de cada unidad de la base. 

Artículo 31.—A consecuencia de las to- 
lerancias indicadas, se tomarán en las me- 
didas á rumbo y distancia, los rumbos en 
minutos y las distancias en decímetros, 
forzando, cuando sea necesario, la cifra 
de los centímetros. Los ángulos de los 
triángulos de segundo orden se medirán 
en medios minutos, y los del primero con 


la mayor aproximación posible, según la 


longitud de sus lados, pero sin bajar en 
ningún caso de un cuarto de minuto. Las 
bases se medirán en centímetros. 

Artículo 32.— En la corrección de los 
errores se deben tener presentes las si- 
guientes reglas: > 

1*—Se debe corregir primero los que 


se descubran en las triangulaciones por 


> 


medio de la base de comprobación á que 
se refiere el inciso 19 del artículo 15; 


he 
, 
; 
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22—Se corregirá en seguida el de aber- 
tura de las mismas, el cual no puede pa- 
sar del que se desprende de los límites de 
tolerancia de los lados; 

3°— Los resultados de esta corrección se 
deben tomar como exactos para el efecto 
de descubrir los errores de las demás Jli: 
neas medidas; 

4% —Se distribuirán en grupos los lados 
del poligono, atendiendo paro ello á la na- 
turaleza del terreno en que fueron medi- 
dos y á los instrumentos empleados, se su- 
marán las del mismo grupo y se determi- 
nará su tolerancia multiplicando la suma 
por el límite de tolerancia respectivo, que 
figura en el cuadro del artículo 29. 
` 51 Se sumarán las tolerancias de todos 
los grupos, y esta suma servirá de Jímite 
al error de abertura que les corresponda. 

62—-Si el indicado error no pasa de di- 


- cho límite, se distribuirá en tantas partes 


cuantos sean los grupos indicados propor- 
cionalmente á la magnitud de sus toleran- 
clas, y. 

- 7—Localizado el error del modo ex- 
puesto, se corregirá en cada grupo el que 
le corresponda, proporcionalmente á la 
longitud de las lineas de que se com- 


ponga. 
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Artículo 33.—En una acta se pondrá. 
constancia de los elementos de las líneas i 
que no hayan sido medidas directamente: - 
del error de abertura: de los métodos em- bai. 
pleados en todos los cäleulos, explicando A 
las combinaciones que se hayan hecho de = 
los datos; y de la superficie, expresada en 
hectáreas con su equivalencia en caballe- 
rías, cuando fuere necesario para compa- 
rarla con la dei título ó con la concesión 
que ha servido de base. 

Artículo 34.—Al expediente debe agre- 
garse un registro ó resumen de toda la 
medida, en el cual se vea desde luego el 
rumbo y la magnitud de cada una de las 

líneas, lo mismo que sus coordenadas par- 

- eiales de longitud, de latitud y de diferen- 
` clas de nivel. —. 

Artículo 35.—También se agregara otro 


AL" 
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cuadro, si se ha medido por medio de 3 
triangulación, que contenga en columnas | 
separadas los datos, los triangulos expre- 
sados por medio de letras, las bases, los 
lados calculados, los promedios de los va- 
lores de un mismo lado, los errores medios 
y los nombres de los vértices, con las le- 
tras del alfabeto que los representen. 
Artículo 36.—A todo expediente de me- 
dida se agregará un plano en lienzo ó pa- 


pel enlienzado, que represente con referen- 
cia al meridiano verdadero, los puntos ú 
objetos que sirven para hacer comprender 
mejor la posición de los linderos y mo- 
jones. | 
En este plano se dibujarän cuantos de- 
talles se hallan observado, se expresarän 
las colindancias, la declinación de la agu- 
ja, la escala gráfica y numérica, el nombre 
--del terreno, el de la jurisdicción municipal 
y el del departamento en que esté ubica- 
do, el nombre del dueño ó del interesado, 
la superficie expresada en hectáreas, la fe- 
cha y la firma. 
Artículo 37.—En el dibujo y lavado del 
plano se observarán las siguientes reglas: 
‘1?—Se representarán con líneas puntea- 
das los proyectos de caminos de más im- 
portancia, que puedan poner en contacto 


MA 
el terreno con el centro de consumo mas 


inmediato: 
22—En cuanto á escalas, se usarán de 
s0 á 10 para detalles; de oh á dp para tra- 
zados; de io para planos topográficos, si 
la superficie no llega á dos mil hectáreas; 
de æ% & sw para planos del mismo género, 
. si la superficie pasa de dos mil hectáreas; 
de xw & 10000 Para cartas de jurisdicciones 
` municipales; de ‚oo & sim para cartas de 


A 
7 
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departamentos; y de im para cartas geo- 
désicas: 

3:—Todas las líneas del dibujo deben 
tener el mismo grueso, con excepción de u 
algunas que más adelante se indicarán: 

4:—Las estribaciones, incluyendo sus 
divisorias y vertientes, las cimas los tal- 
wegs y las gargantas de los cerros y cor- 
dilleras, se representarán, en caso de ha- 
cerlo, por medio de curvas de nivel ó com- 
binadas con normales: 

5.—51 se hace uso de curvas de nivel, su 
equidistancia será de cinco metros de dife- 
rencia de cotas para la escala de زو‎ de diez 
para la de ww; y de veinte para la de „io. 
En los trazos de caminos ó canales se usa- 
rá la mitad ó la cuarta parte de estas equi- 
distancias, expresando en la memoria des- 
criptiva la que se haya elegido: 

6*—Para la representación de los edifi-- 
cios, se les supondrá iluminados por ra- 
yos que parten del Noroeste, formando 
ángulos de cuarenta y cinco grados con el 
horizonte, y reforzando para ello el grueso 
del contorno de las fachadas que miran al - 
Sudeste: 

7:—Si la pequeñez de la escala no per- - 
mite representar por líneas muy próximas 
el espesor de muros, el ancho de riachue- 
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los y fosos, y el de caminos, se dará tam- 
bien más grueso á, la linea ünica que ex- 
prese su proyección horizontal, ó se hará 
uso del doble ó del triple de la escala: 

S?— Los linderos deben representarse por 
líneas negras finas y continuas, las bases 
y líneas auxiliares por medio de líneas de 
un mismo color, pero diferente del usado 
en el resto del plano, debiendo ser finas y 
contínuas: 

9°— Las líneas determinadas solo por 
medio de ángulos, se representarán por lí- 
neas punteadas, del mismo color de las ba- 
ses: 

.10°—Los edificios, muros de piedra y 
todas las construcciones de mampostería, 
se indican por medio de carmín, usándolo 
más fuerte en los edificios notables que en 
los ordinarios: : 

11*—Las obras en ejecución se represen- 
tarán por medio del amarillo: 

12:— Las carreteras, caminos, ferrocarri- 
les y límites de cultivo, por medio de la 
tinta de China: 

15%—Las aguas dulces con azul de Pru- 
sia pálido, reforzado en las orillas: las 
aguas del mar con azul algo verdoso, for- 
mado por azul de Prusia y un poco de go- 
ma guta, fleurándose la superficie, en éste 
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y en los ríos y lagos, por medio de una se- 


rie de paralelas á los bordes, de los respec- 
tivos colores, adelgazando y separando las 


líneas tanto más cuanto más se alejen de 


las orillas. 


14—Cuando en el plano se representen 


tierras de diferentes dueños ó diferentes 
secciones del mismo, se lavará cada polí- 
gono, recorriendo con el pincel el interior 
de su perímetro, y desvaneciendo en se- 
guida la intensidrd del color hacia el cen- 
tro; y | 

15°—En cuanto á la rotulación, se ten- 
drá presente que debe ser clara y aseada, 
guardando relación la naturaleza y caräc- 
ter de las letras con la importancia de los 
objetos que designan. Los letreros relati- 
vos á poblaciones, caseríos, puentes, etc., 
han de ser paralelos al lado inferior del 
recuadro y deben correr de Poniente á 
Oriente. Los que se refieren á vías de co- 
municación y corrientes de agua, se escri- 
birán paralelamente á la dirección de los 
objetos que representen y de modo que 
puedan leerse sin volver la hoja del di- 
bujo: lo mismo se efectuará con los de 
colindancias, cordilleras, gargantas tal- 
wegs y divisorias. Todos los demás le- 
treros deben escribirse de Poniente á Orien- 
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te, paralelamente al lado inferior del re- 
cuadro. 

Artículo 38.—En caso de que se quieran 
representar los demás detalles, se observa- 
rán las siguientes reglas: i 

1:—En cuanto á las rocas, se empieza 
por dibujar muy suavemente los contor- 
nos, y en seguida se cubrirán con tintas 
variadas, á imitación de la naturaleza: 

2-—Las curvas horizontales y los escar- 
pados de piedra, se representarán por tin- 
ta de Siena, algo modificada con negro: 

9-—Las tierras labradas, por amarillo 
rojizo, compuesto de goma guta y car- 
mín; los bosques, por amarillo verdoso, 
compuesto de goma guta ligeramente mo- 
dificada con azul de Prusia; y los prados, 
por verde azulado ó sea azul de Prusia y 
goma guta: 

4—Los jardines, con tinta verde más 
amarilla y clara que la del verde pradera: 

5°—Los arenales, con amarillo anaran- 
jado, compuesto de carmín y goma guta: 

6°—Los eriales, terrenos de matorral y 


| monte bajo, con verde poco intenso, mez- 


clado respectivamente con tinta de arenal, 
amarillo pálido y carmín; y 

“—Los pantanos se representan dando 
primero una capa general de tinta azul 
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poco intensa, sin cuidarse de los contor- 
nos de agua marcados de antemano, y ex- 
tendiendo después una capa de tinta ver- 
de pradera sobre las partes no cubiertas 
por el agua. ' I, 
Artículo 39.—De todo lo hecho, inelu- 
yendo el informe respectivo, el Ingeniero 
formará un expediente, con el cual dará 
cuenta á la autoridad de quien proceda la 
comisión. ae 
Artículo 40.—El informe ó memoria des- 
criptiva debe comprender los puntos si- 
guientes: i 
1°—La calidad del terreno y el cultivo á 
que está destinado ó pueda destinarse, to- 
mando para ello en cuenta su altura sobre 
el nivel del mar: | ea 
2— Las facilidades ó inconvenientes pa- 
ra la explotación y exportación de pro- 
ductos: - a 
3°—Las vías qu+lo ponen en contacto 
con el centro de consumo 8 inmediato, 
y los proyectos de vias representados en 
el plano, indicando su longitud y direc- 
ción aproximadas: e. 
4°— Las coordenadas geográficas, aproxi- 
madas, del vértice más importante del te- 
rreno: i 
ó“— Las cuestiones que hubieren ocurri- 
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do durante la präctica de la medida, y la 
Manera como se hayan arreglado; ó el mo- 
do y término de resolverlas, si hubieren 
quedado pendientes: 

6°—El estudio comparativo de los títu- 
los con los linderos pretendidos por las 
partes, y con los que se hayan fijado defi. 
nitivamente á virtud de convenio; y 

7°— La comparación del área encontrada 
con la del título ó de la concesión, redu- 
ciendo estas últimas á hectáreas, si estu- 
vieren expresadas en caballerías. 

Artículo +1. —Cuando fuere necesario 
referir la historia de la cuestión, para ex- 
clarecerla mejor, se empezará el informe 
por ésta y por todo lo que le concierna, y 
al final se hará mención de los demás pun- 
tos. 

Articulo 42.—Concluida que sea toda 
medida de terrenos baldios, 6 la remedida 
de los de propiedad particular que se hu- 
biere pedido al Gobierno, sera revisada 
por la Oficina de Ingenieros Revisores, con 
el objeto de observar: 

1’—Sien la práctica de las diligencias 
preliminares, de inspección y de medida, 
se han llenado las formalidades prescritas 
en este reglamento: | 

2°—Si todas y cada una de las Operacio- 
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nes se han ejecutado cc 


cipios de la ciencia, debiendo practicar la 
revisión en el terreno, siempre que lo crea 
conveniente: ee 
30_Si los cálculos se hicieron con arre- 
glo á los datos recogidos en el terreno, y 
si los resultados no pasan de los límites de 
tolerancia establecidos; y | 
45-81 el plano está conforme con los da- 
tos de la medida y del registro, y si con- 
tiene lo que prescriben los artículos 36 . 
y 37. | | 
Articulo 43.—En caso de encontrarse 
omisiones que puedan subsanarse, Ó erro- 
res que puedan fácilmente corregirse, el 
Jefe de la Oficina, previo informe del Ofi- — 
cial á quien le haya encargado la revisión, 
y previo estudio que haya hecho de los 
antecedentes, concederá audiencia al me- 
didor ó pasará el expediente á la Sección 
de Tierras, según la naturaleza de los erro- 
res ó de las omisiones, para que sean co- 
rregidos ó subsanadas en la propia Oficina 
ó en la Jefatura Política que corresponda. 
Artículo 44.—Cuando la medida de te- 
rrenos baldíos ó la remedida de los de pro- 
piedad particular, hubiere obtenido califi- 
cación favorable de la Oficina de Ingenie- 
ros Revisores, y apareciere de una manera 
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fehaciente que no sólo se ejecutó sin con- 
tradicción alguna, sino que los interesados 
y los colindantes, si los hubiere, están con- 
formes con lo practicado, se tendrán como 
ciertos los linderos señalados y se proce- 
derá á amojonarlos de una manera formal, 


con postes de calicanto ó de algún otro 


modo permanente y seguro, si no estuvie- 
ren marcados por la naturaleza. Esa opera- 


ción se ejecutará en presencia de los intere- 
sados, por el Ingeniero que hizo la medida, 


ó por otro comisionado al efecto, haciéndo- 
se constar en un acta extendida con las for- 
malidades prescritas en el artículo 28. 
Artículo 45.—El Ingeniero que á sabien- 
das, por impericia, ó en contravención á lo 
prevenido en este reglamento, empalme 
terrenos de propiedad particular ó de le- 


gítima posesión, ú ocasione cualquier otro 


daño, tiene obligación de repararlo inme- 
diatamente, sin perjuicio de las demás res- 
ponsabilidades civiles Ó criminales á que 
los hechos dieren lugar. 

Artículo 46.—Si el empalme ó daño se 
verificare por no haber dado oportunamen- 
te el propietario ó poseedor perjudicado 


los datos necesarios para que se obre en 


justicia, la reparación se hará á costa del 
mismo propietario ó poseedor. 
2 
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Artículo 47.—En los trabajos de medi- 
das, deslindes Ó amojonamientos que los 
Ingenieros topógrafos ejecuten como ex- 
pertos nombrados por la autoridad judi- 
cial, ó en los que les encomienden perso- 
nas particulares, obrarán según lo exija la 
naturaleza y objeto de ellos, pero guián- 
dose por el espíritu de este reglamento en 
cuanto á la parte legal y por su sentido. 
estricto en cuanto á la científica. 

Artículo 48.—El presente reglamento 
comenzará á regir al cumplirse el plazo fi- — 
jado en el artículo 1° del [decreto de refor- 
mas al Código Civil. a 


(Rubricado por el Señor Presidente) 


Anguiano. 


| 
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Palacio del Poder Ejecutivo: Guate- 
mala, 16 de noviembre de 1889. 


1 CONSIDERANDO: 


Que el arancel de Ingenieros vigente 
asigna por divisiones de terrenos, honora- 
rios no proporcionales al trabajo que en 
tales actos se emplea: que en muchos ca-, 
sos el valor de la revisión de medida, verl- 
ficada en el gabinete y en poco tiempo, ex- 
cede al de las operaciones de campo que - 


- por su naturaleza son más dilatadas y di- 


fíciles; y por último, que conviene á los 
intereses generales la claridad y sencillez 
en el Reglamento de que se trata, el Pre- 
sidente de la República, en observancia 
del inciso 17 del artículo 77 de la ley fun- 
damental | 


ACUERDA: 


El signiente Arancel de Ingenieros, que 


 —— 
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comenzará á regir desde la fecha de su 
promulgación: 


ARANCEL DE INGENIEROS TOPOGRAFOS. 


Artículo 1.—Los honorarios que deben 
percibir los Ingenieros topógrafos, por sus 
trabajos en medidas, remedidas, divisio- 


nes, deslindes y amojonamientos de terre. . 


nos, sarán los que libremente estipulen con 
los respectivos interesados. . 

Artículo 2.—En falta 06 estipulación, 
los honorarios de los Ingenieros, en medi- 
das y remedidas, se regularán del modo 
siguiente: | 


Por; ung manzanas 7... %- $ 10 
Por cada una de las siguien- 
tes hasta cuatro inclusive. .... 
Por cada una de las que ex- 
cedan de cuatro, hasta diez y 
oo) fc OP RRP IS ea A 8 E ba 2 
Por cada una de las que pa- 
sen de diez y seis, hasta trein- 
tay. d08 2. ee ees shale 1 
Por cada una de las que pa- 
sen de treinta ¡y dos, hasta ا‎ 
completar una caballería... is 50 
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Por cada caballería de las 

que pasen de una, hasta cinco $ 25 
Por cada caballería de las 

que pasen de cinco, hasta vein- 


| AN ERST THE AD 
q Por cada caballeria de las 
o que pasen de veinte, hasta cin- 
] Weg IE e O ús ANO ae R 5 15 


Por cada caballería de las 

. - que pasen de cincuenta, has- | 
Bet Blei. RS a 1 10 
. Por cada caballería de las 
que pasen de cien........... 


ith‏ ا 


Artículo 3.—En terrenos de más de una 
“á manzana y que no lleguen á una caballe- 
= Tía, nada se cobrará por fracciones de una 
A , manzana. Peroen el caso de dividir un te- 
Es  Treno en lotes menores de una caballería, 
i se calculará el valor que le corresponda á 
. cada uno por su área, en función de una 
Manzana, para los efectos del artículo 
E >" quinto. | 


=. - Artículo 4.—Fuera del honorario fijado 
en el artículo 2 y si no hubiere estipula- 
+ ción en contrario, serán de cuenta del inte- 


"70 168306 en las operaciones, el costo de papel 


Ingeniero, su viaje de ida y vuelta á razón 
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sellado del expediente, la manutención del 


a 


> “Ae 


38 


de un peso por cada legua de camino, el 
trasporte de su equipaje y los gastos en 
testigos de asistencia, peones, cadeneros y 
demás que se ocupen en los trabajos de 
campo. 

Artículo 5.—Cuando se tratare de divi- 
dir terrenos y acerca de este trabajo no 
hubiere estipulación contraria, se. obser- 
varán las reglas siguientes: | 

I.—Si hubiere que medir el terreno en. 
su totalidad y dividirlo en dos partes, S0- 
lamente se cobrará el noventa por ciento 


de lo que correspondería por medir aisla- —. 


damente cada parte. | 

II.—Si hubiere que medirlo en su tota- . 
lidad y dividirlo en tres partes, sólo se co- 
brarä el ochenta por ciento de lo que co- 
men por medir aisladamente cada ` 
ote 

III.—Si el terreno debiere dividirse en 
cuatro 6 más lotes, se cobrará por cada 
uno de ellos el setenta por ciento de lo que 
correspondería por medirlo aisladamente. . 

En el caso de que para dividir un terre- 
no en más de cuatro partes, fuere necesa- 
rio medirlo previamente en su totalidad, 
nada se cobrará por la medida general. 


Artículo 6.—Cuando se tratare de divi- . 


dir en dos ó tres partes un terreno 0 ya : 
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estuviere medido, los honorarios se regula. 


rán conforme al artículo siguiente. 


Artículo 7.—En los deslindes se abonará 
al Ingeniero que los practique, fuera de lo 
que especifica el artículo 4°, dos pesos por 
cada hora que emplee en la lectura de los 
expedientes ó documentos que conciernan 
á la cuestión y hayan de estudiarse, en los 
trabajos de campo, en las conferencias que 
se tengan con los interesados, en los cAlcu- 
los, en la redacción de las diligencias, y en 


el trazo del plano respectivo. 


Artículo 8.—Si los amojonamientos tu- 
vieren lugar al tiempo de verificarse la me- 


dida, remedida ó deslinde, no se llevará 


por ellos honorario alguno; pero si fueren 
hechos en distinto tiempo, ya por el mis- 
mo Ingeniero que primitivamente los fijó 


© ya por otro, se cobrará por los trabajos 


lo que por ellos corresponda según el ar- 
tículo anterior. | 


Artículo 9.—Si conviniere á los interesa- 


dos tener copias certificadas de las diligen- 


cias y del plano, las costearán por sepa- 

rado. | 
Artículo 10.—Cuando se trate del trazo 

de poblaciones, caminos y demás trabajos 


que deban encomendarse á un Ingeniero, 


deberá siempre preceder estipulación. 
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Artículo 11.—Los derechos de revisión . "a 1 
| de medidas de terrenos se regularán del .. . 
modo siguiente: ÍA 


Lá 


| Por la primera caballería de . AS 
I que consta el terreno medido, mee N 
33 3 
2? 2 : م‎ 
E 


Por cada una de las siguien- 
tes hasta veinte inclusive..... 
Por cada una de las siguien- 
h tes hasta eincuenta inclusive.. 
Por cada una de las siguien- 
tes hasta cien inclusive........ j 
Por cada una de las siguien- E 
tes hasta ochocientas inclusive. 
Si la superficie del terreno cu- a 
ya medida se revise, excede de | 
ochocientas caballerías, se co- . 
braráit 5355. a VE a ee 


u ag 


— 


١ Por revisar divisiones de terrenos ó me- - 
q didas de los que no exceden de una caba- 
k llería, se cobrará en las proporciones que. 5 0% 

fijan los incisos anteriores. Ree asia 
A Artículo 12.—No podrá cobrarse por ho- 
7 norarios de medidas, remedidas, divisio- 
| nes, deslindes y amojonamientos de terre. 0% 
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nos, más de 10 due expresa este arancel, 
bajo pena de devolver el exceso y pagar 
otro tanto por vía de multa á favor de 


la Hacienda Pública. A 
Artículo 13.—Cuando los interesados ha- 


gan objeciones á las planillas que se pre- 
senten apoyados en los artículos 7? y 112, 
corresponde á la Oficina de Revisión re- 
solver qué cantidad es la que racionalmen- 
te se pueda cobrar en proporción con el 
trabajo empleado. 


(Rubricado por el Señor Presidente.) | 


Anguiano. 


Palacio del Gobierno: Guatemala 16 de 
Noviembre de 1889. 


CONSIDERANDO: que el Decreto número 
212 emitido en 30 de Julio de 1878 previ- 


no que toda medida fuera revisada por el. 


Director de la Sociedad de Ingenieros; 


(Jue dicha Sociedad establecida por De- 


creto de 6 de mayo de 1878, se extinguió á 
consecuencia de vicios que contenía su or- 


ganización, por lo que desde entonces el 


Gobierno ha nombrado para cada medida 
un revisor especial, resultando así que los 


Ingenieros comisionados al efecto no tie- 


nen toda la representación oficial que re- 


quiere la mente del primero de los Decre- 


tos citados y que muchas veces ha lugar á 


que se extravíen los expedientes de medi- 
da, ya porque los interesados no ocurran 


4 pagar el honorario respectivo, 6 ya por 


cualquier otra circunstancia independien- 


erde 
our vie 
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te de la voluntad tanto de las autorida- 
des como del revisor específico. 

CONSIDERANDO, además, que el artículo 
610 del Código Fiscal da al Gobierno la 
facultad de nombrar Ingeniero que prac- 
tique la revisión de la medida de terrenos 
baldíos, y que conviene á los intereses ge- 
nerales la existencia de una Oficina que 
tenga á su cargo la estadística territorial y 
esté dispuesta en su caso, á verificar estu- 
dios técnicos relacionados con la profesión 
de Ingeniero. 

Por TANTO:—El Presidente de la Repú- 
blica, en uso de las facultades que concede 
al Poder Ejecutivo el inciso 17 del artícu- 
lo 77 de la ley fundamental, 


ACUERDA: 


Artículo 1.—Establecer bajo la inmedia- 
ta dependencia de la Secretaría de Gober- 
nación y Justicia, una Oficina de Ingenie- 
ros cuyo objeto será revisar las medidas, 
remedidas, divisiones y deslindes de terre- 
nos y de pertenencias mineras que se prac- 
tiquen por disposición de las autoridades 
administrativas. 


+4 


También se ocupará dicha Oficina en log oe 


trabajos de gabinete que el Gobierno le. 
encomiende y que se relacionen con la 
profesión de Ingeniero. | 
Artículo 2.— La Oficina estará provista 
del personal siguiente: | 


1 Jefe con $ 300 mensuales 
A as doh E 
1 3? 2? 99 3200. 5 
1 29 3 رن‎ Dy 200 23 
2 Ayudantes وو‎ ,, 0 ik 


cada uno. . 
1 Amanuense ,, > a 
1 Portero ya she 
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Artículo 3.—Para servir cualquiera de 
los cuatro primeros puestos se necesita, 
además de haber obtenido el título de In- 
geniero Topögrafo por lo menos, tener 
más de 21 años y estar en el goce de los . 
derechos de ciudadano guatemalteco. p 

Artículo 4.—Para poder ser nombrado 


ayudante, es preciso ser natura] de Guate- . 


mala y haber obtenido en la Escuela Po- 


litécnica los despachos de Sub-teniente 6 ~ 


estar matriculado como cursante de 9 © 
año en la Escuela de Ingenieros. i 
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Artículo 5.—Para el desempeño de los 
otros cargos, basta reunir las condiciones 
de idoneidad que prudencialmente exija 
el Ministerio de Gobernación y Justicia. 

Artículo 6.—Corresponde al Jefe: 

1. La dirección general bajo su respon- 
sabilidad, de los trabajos de la Oficina. 

2. Revisar los trabajos con que den 
cuenta sus subalternos, poniendo al pié de 
ellos el auto de aprobación correspon- 
diente. | 

- 3. Formar el Reglamento interior de la 
Oficina y elevarlo á la aprobación de la Se- 
cretaria de que depende. 

4. Pasar mensualmente á la Sección de 
Tierras un cuadro comprensivo de los ex- 
pendientes de medida que han sido revisa- 
dos durante el mes, los que están en revi- 
sion, los nombres de los interesados, la 
superficie de los terrenos y el distrito mu- 
nicipal y departamento en que existen. 

5. Responder á las consultas que ver- 
balmente ó por escrito le dirija el Jefe de 
la Sección de Tierras. 

6. Distribuir equitativamente entre los 
empleados de la Oficina las operaciones 


que á ésta se encarguen. 


7. Hacer que ingrese á la Tesorería Na- 
cional el valor de las revisiones que con- 
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forme al arancel deban pagar- los intere- 
sados. 

Artículo 7.—Corresponde asi mismo al 
Jefe, Ja revision de las planillas de los ho- 
norarios que por las operaciones de cam-. 
po cobren los Ingenieros, á efecto de cer- 
ciorarse si están conforme á arancel, siem- 
pre que los interesados lo soliciten. 1 

Artículo 8.—También tiene la facultad 
de hacer comparecer ante sí á dichos Pro- 
fesores en el caso del artículo 28 del de- 
creto número 212 arriba citado. j 

Artículo, 9. — Son obligaciones del Oticial | 
primero: a 

i Fa Jefe por ausencia ó impe- 
dimento de él. 8 

2. Custodiar y manejar con el orden de- 
bido el archivo de la Oficina. 

3. Desempeñar las comisiones que e dé 
el Jefe. 

4. Cumplir con todos los demás precep- 
tos que el Reglamento interior establezca. 

Artículo 10.—Los Oficiales 2.9 y 3.9 
lo mismo que los ayudantes, amanuense y 
portero, desempeñarán todas las comisio-. 
nes que el Jefe les dé y cum plirán los de- 
más preceptos del Reglamento interior. 


Artículo 11.—Habrá en la Oficina un li- 
bro en que se copien los informes relativos, 3 
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á las revisiones y los planos de los terre- 
nos de que se trate. 

Artículo 12.—Luego que en la Oficina se 
reciba algún expediente para que se prac- 
tique alguna operación, el Jefe pondrá au- 
to pasándolo á uno de los tres Ingenieros, 
quien después de concluir sus trabajos, 
darán cuenta en informe circunstanciado, 
para el efecto que indica el inciso 2. © del 
artículo 6.9. 

Artículo 13.—Cuando sea necesario prac- 
ticar la revisión en el campo, el Gobierno 
comisionará á uno de los oficiales 2. 6 
3. para que la verifique, ó si conviniere, 
dará el encargo á un Ingeniero Topógrafo 
extraño á la oficina. | 

En el primer caso, el Oficial comisionado 
percibirá además de su sueldo, la mitad 
de la suma que por la revisión ingrese á la 
Tesorería Nacional. En el segundo, el In- 
geniero á quien se designe, percibirá to- 
do lo que conforme á arancel corresponda 
por las operaciones que ejecute. 

Artículo 14.—Ninguno de los empleados 
de la Oficina que el presente acuerdo re- 
glamenta, podrá dedicarse en lo particular 
al ejercicio de su profesión, á no ser en el 
desempeño de comisiones que el Gobierno 
le dé. 


de 1890. bare “á 
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(Rubricado por el Señor Presidente.) 
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Palacio del Poder Ejecutivo: Guate- 
mala, 29 de septiembre de 1887. | 


CONSIDERANDO: 
; + 

Que es conveniente al desarrollo de la 
agricultura, facilitar la adquisición de te- 
rrenos baldíos y de los que con anteriori- 
dad á la emisión del decreto de 8 de enero 
de 1877 eran susceptibles del contrato de 
enfiteusis. sin las gravosas erogaciones que 
ocasiona la intervención de los Ingenieros, | 
ya como medidores, ya como revisores; el. . EA 
General Presidente ER 


ACUERDA: E 


1°—Qne cuando la extensión del terreno 
que se quiera reducir á propiedad particu- 
lar no exceda de una caballeria, y no sea 
de superior calidad, 6 tenga poco valor, 
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| podrá ser medido por un empírico 6 prác “ ... 

| tico en agrimensura. AS 
ba 22— La Secretaría de Gobernación y Ju Be. 
ticia queda autorizada para emitir en su . oe a 
má Oportunidad las instrucciones reglamenta- ~~ ia 
rias á la ejecución del presente.” M. 


4 F 


(Rubricado por el Señor Presidente.) a 


& Anguiano. 2 -3 
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ESTACION ES 


MODELO NUMERO 1. 


PUNTOS OBSERVADOS 


ÁNGULOS 
HORIZONTALES 


RUMBOS 


ÁNGULOS 


'ERTICALES || PISTANCIAS 


ANTAD 
+ 


/ 
al, 


E, 


b 
+ BA 


Wer 


ERRATAS 


PAGINAS LINEAS DICE DEBE LEERSE 

7 14 y15 aproximada aproximadas 
9 17. de un del 
9 22 acotara lo acotara 

11 21 y 22 directos 6 inversos directos é inversos 

11 22 de aguellos, de aguellas, 

16 21 ó estuviere y estuviere 

24 11 ha servido haya servido 

25 7 hallan haya 
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